
Dotazione  / Standard equipment / Equipo standard / Equipement standard

Attrezzatura - Tools - Herrajes - Outils

IT - ISTRUZIONI MONTAGGIO

PORTA SCORREVOLE

FILOMURO PER MAG EVO

FR - INSTRUCTIONS MONTAGE

PORTE COULISSANT

EN - SET UP INSTRUCTIONS

SLIDING DOOR

ES - INSTRUCCIONES DE

MONTAJE PUERTA

CORREDERA
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ABSOLUTE MOTORISED

Installazione porta scorrevole in legno

(LV1 = 1750 mm / LV2 = 2000 mm / LV3 = 2250 mm)

1180 mm



- 2 -

ESTRAZIONE GUIDA
TEMPORANEA (se disponibile)

ESTRAZIONE CARTER
PROTEZIONE TELAIO

remove

remove

Installazione porta scorrevole in legno1

20

40



INSERIMENTO BARRA DI COMANDO

Installazione barra di comando2

OK !
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n° 3 tcei Ø M6x16
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3

L + 25 mm

L

HS

Dimensioni porta scorrevole in legno

HS

8

100

30

LV1 - LV2 - LV3

6

(LV1 = 575 mm / LV2 = 700 mm / LV3 = 825 mm)
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4

8

Profilo sottoporta in alluminio ( in dotazione )

L1

20

20

L1

Spazzolino verticale
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PAINT

5
Installazione velette in alluminio
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